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The 19” Prolite B1980D designed for business, is an impressive LED-backlit monitor
with height adjustable stand

Designed for business, this LED-backlit monitor with 150mm height adjustability and screen rotation allows you to set the
perfect position of the screen ensuring ergonomic posture and optimal viewing comfort. The 5ms response time and high
contrast make the B1980D ideal for a wide range of business applications. SRGB and gamma correction functions permit even
the finest nuances of colour to be set accurately.

Szintén elérhet6 fehér szinben : ProLite B1980D-W5

S8000000000000
oo 4
.
.

HAS (150mm) + PIVOT

Az dllithatd magassadgu allvannyal ergondmikus
munkapoziciét és testhelyzetet alakithat ki, amely
megfelel az 0Osszes egészséglgyi és biztonsagi
kovetelménynek. Ez nemcsak megel6zi az egészségiigyi
problémak kialakulasat, hanem noveli a
termelékenységet is. Az elforgatasi funkcié lehetévé
teszi a képerny6 fekvé helyzetbdl allé helyzetbe torténd
forgatésat, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen
kell alkalmazni, ahol nagyobb magasséag, mint szélesség
all rendelkezésre.
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https://iiyama.com/hu_hu/products/prolite-b1980d-w5/

@ KIJELZO JELLEMZOI

Atle

Panel

Nativ felbontas
Képarany

Fényeré6

Statikus kontraszt
Specialis kontraszt
Valaszid6 (GTG)
Latotér

Szin tAmogatas
Horizontalis szinkronizalas
Lathato teriilet Sz x M
Pixel magassag

Szin

19", 48cm

TN

1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)
5:4

250 cd/m?

1000:1

12M:1

5ms

horizontalis/vertikalis: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
16.7mlIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
24 - 80kHz

376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
0.294mm

matt, fekete

@ INTERFESZEK / CSATLAKOZOK / VEZERLOK

Jelbemenet

OSD nyelvek
Vezérl6gombok

Felhasznaloi vezérl6k

Kényelem

@ MECHANIKUS

Kijelz6 helyzetének beallitasai
Magassag beallitasa

Forgatas (PIVOT funkcio - portré maéd)
Forgo allvany

Hajlasszog

VESA allvany

Kabelkezel6 rendszer

@ TARTOZEKOKAT TARTALMAZZA

Kabelek

Egyéb

@ ENERGIAGAZDALKODAS

Tapegység

VGA x1
DVI x1

igen

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Power, Menu, +/ Volume, -/ Eco, Auto Adjust / Signal Select

luminance (contrast, brightness, Eco, i-Style colour, ACR), image setup (clock,
phase, H. position, V. position), colour temperature (gamma, colour temperature),
OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), extra (reset, signal select,
information), auto adjust

Kensington-lock™ el6készitve, DDC2B, Mac OSX

magassag, forgatas, forgathatd, billenthetd
150mm

90°

90°; 45° bal; 45° jobb

23° fel; 5° le

100 x 100mm

igen

aramellatas, DVI

gyors (izembe helyezési Utmutato, biztonsagi Utmutatod

belsé
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Aramellatas AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztas 16W jellemzd, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Aramfogyasztas 0.5W készenlét

@ FENNTARTHATOSAG

Eléirasok CE, TUV-GS, RoHS tamogatas, ErP, WEEE, HATOTAVOLSAG, UKCA
Energiahatékonysagi osztaly ((EU) 2017/1369 E

rendelet)

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

@ MERETEK / SULY

Termék méretei Szx Hx M 411 x 397 (547) x 209.5mm
Doboz mértei Sz x Hx M 490 x 416 x 162mm
Suly (doboz nélkiil) 4.9kg
Suly (dobozzal) 6.0kg
EAN kod 4948570121366
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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