filvama G-MASTER GCB4580DQSN-B1

RED EAGLE™

Zanurz sie w grze dzieki zakrzywionemu 45"wyswietlaczowi Dual QHD Red Eagle

Uwolnij panoramiczne wrazenia wizualne i zanurz sie gteboko w fascynujgcym $wiecie gier dzieki ultranowoczesnemu
monitorowi DQHD o rozdzielczosci 5120 x 1440 i proporcjach ekranu 32:9. Zaawansowany zakrzywiony panel VA o promieniu
1500R oraz imponujaca czegstotliwo$¢ odéwiezania 165 Hz sprawiaja, ze kazdy moment staje si¢ ptynny i dynamiczny. Dzigki
niesamowitej reakcji czasowej MPRT na poziomie 0,8 ms, monitor ten gwarantuje, ze obrazy sa nie tylko ptynne, ale takze
wyjatkowo ostre, co jest kluczowe w intensywnych sesjach gamingowych.

DQHD 165Hz & 0.8ms MPRT
Ultraszerokie monitory 32:9 o rozdzielczosci DQHD Dzieki czestotliwosci odéwiezania 165Hz i czasowi
5120 x 1440, zwane réwniez Dual QHD, oferujg reakcji 0.8ms MPRT moc jest zawsze z Tobg! Podejmuj
niezwykle ostre obrazy, ktére ozywiajg gry. Dzieki nim decyzje w utamku sekundy i badZz pewien, ze obraz
mozesz skonfigurowaé niezréwnane ustawienia do gier, wyswietlany na ekranie jest zawsze ptynny i wyrazny.

zapewniajac niezapomniane wrazenia z rozgrywki. Na
tych monitorach Zzaden szczeg6t nie umknie Twojej
uwadze!
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@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Zakrzywiony
Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Plamka

Kolor

bezramkowy z 3 stron

44.5 cm", 113cm

VA, matowe wykonczenie

1500R

5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
32:9

450 cd/m?

3000:1

80M:1

0.8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
16.7mln 8bit (SRGB: 100%, NTSC: 80%)

30 - 260kHz

1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"

0.212mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB

USB-C DOCK

HDCP

Wyijscie stuchawkowe

RJ45 (LAN)

@ WEASCIWOSCI

KVM switch

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Obstuga technologii Adaptive Sync
Ekstra

HDR

Jezyki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

HDMI x2 (v. 2.1)
DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB-C x1 (Power delivery 90W)

x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))

x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
tak

tak

x1

tak

tak

tak

tak

i-Style Colour

400

EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

przycisk nawigacji: Menu/ Wykonanie, W dét (i-Style Colour), W gére (Wybor
wejscia), Prawo (Gt6osnosc), Lewo (Tryb nocny), Zasilanie

obraz (jasno$¢, kontrast, Black Tuner, Ostro$é, OD, ACR, tryb nocny, technologia
X-Res), kolor (ciepte, standard, zimne, redukcja niebieskiego $wiatta, gamma),
wybor wejsc, PbP (tryb PbP, drugie zrédto, zamien zrodto, wejscie audio), audio
(gtosnose, wycisz), i-Style Mode, jezyk, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD,
pozycja pionowa OSD, tto menu OSD, informacje), ustawienia (przywrd¢, MST,
HDMI, KVM, USB-C, USB BC, regulacje trybu video, zakres HDMI RGB, Direct
Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED)

2 x3W
kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
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@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania kablami

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

Pozostate

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.

Wymiary pudtia szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)

Waga (z pudtem)

Kod EAN

wysokos¢, pochyt

130mm

20° w gore; 3° w dot

100 x 100mm, 200 x 100mm

tak

zasilajacy, USB, HDMI, DP

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

wewnetrzny

AC 100 - 240V, 50/60Hz

37W default, 0.5W stand by, 0.3W off mode

CE, TUV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

F

powyzej 0.1% ofowiu

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

1090 x 409(539) x 275mm
1260 x 470 x 315mm
11.2kg

16.4kg

4948570122264
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4025,
409.0 (639.0)

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg 1ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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