filvama G-MASTER GB2790QSU-B5

Kontroluj gre z 240Hz GB2790QSU Gold Phoenix

Monitor Gold Phoenix pozwoli Ci wspiaé sie na wyzyny Twoich gamingowych mozliwosci. Wyposazony w najnowsze
technologie, w tym FreeSync Premium, 27” Gold Phoenix oferuje czestotliwo$¢ od$wiezania na poziomie 240Hz i
oszatamiajgcy czas reakcji 1 ms MPRT, dzieki czemu Twéj sprzet nigdy Cig nie spowolni.

Matryca Fast IPS gwarantuje doskonatg jako$¢ obrazu, a mozliwo$é regulacji jasnosci i ciemnych odcieni za pomocg funkcji
Black Tuner zapewnia lepszg widoczno$¢ w zacienionych obszarach. Dzieki stopce z regulacjg wysokosci zadbasz o swoj
komfort podczas gamingowych maratonéw dopasowujac potozenie ekranu do swoich potrzeb.

240Hz & 1ms MPRT Technologia FreeSync™ Premium

Panel w technologii Fast IPS 240Hz gwarantuje wysoka
wierno$¢ odtwarzanych obrazéw, wyjatkowo doktadne
odwzorowanie kolorébw i 2zywe sceny bitewne.
Jednocze$nie zapewnia oszatamiajgcy czas reakcji
ruchomego obrazu (MPRT) wynoszacy 1 ms.

Ten monitor gwarantuje redukcje op6znien i obstuguje
technologie LFC (Low Framerate Compensation), dzieki
czemu pozwala wyeliminowaé wszelkie problemy
zwigzane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie
przy dowolnej liczbie klatek na sekunde.
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@ OBRAZ

Przekatna

Panel

Rozdzielczos¢ fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny
Kontrast ACR

Czas reakcji (MPRT)
Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer. x wys.
Plamka

Kolor

27", 68.5cm

Fast IPS, matowe wykonczenie

2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
16:9

400 cd/m?

1000:1

80M:1

1ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dot: 89°/89°
16.7min 8bit

31 - 352kHz

596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

0.233mm

matowa, czarny

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu

USB HUB
HDCP

Wyijscie stuchawkowe

@ WEASCIWOSCI

Redukcja niebieskiego swiatta
Flicker free

Obstuga technologii Adaptive Sync

HDR
Jezyki menu OSD
Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane gtosniki

Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulacji
Regulacja wysokosci
Rotacja (funkcja PIVOT)
Kat pochylenia
Standard VESA

HDMI x1 (v.2.0 max. 2560 x 1440 @144Hz)
DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)

x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
tak
tak

tak
tak

FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-
240Hz

HDR400
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zasilanie, Menu/ Wybierz, + / Gtosnos¢, - / i-Style, Wyjdz/ ECO, Wybor wejscia

regulacje obrazu (kontrast, jasno$¢, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego
Swiatta, Black Tuner, saturacja koloréw, MBR, AMD Free Sync Premium), wybor
wejscia, regulacje audio (gtosnos¢, wycisz), zapisz ustawienia uzytkownika,
ustawienia koloréw (temp. koloréw, 6-osiowa, ustawienia uzytkownika, gamma),
regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-Res, ostre i migkkie, zakres RGB,
tryb wys$wietlania video), jezyk, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, LED), informacje,
przywr6é

2 x2W
kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

wysokosé, pivot (rotacja), pochyt
150mm

90°

23° w gore; 5° w dot

100 x 100mm
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System zarzadzania kablami tak

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy, USB, HDMI, DP

Pozostate skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty CE, TUV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywnosci energetycznej G
(Regulation (EU) 2017/1369)

REACH SVHC powyzej 0.1% ofowiu

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt. 614 x 400 (550) x 214mm
Wymiary pudta szer. x wys. x gt. 692 x 506 x 207mm
Waga (bez pudta) 5.7kg

Waga (z pudtem) 7,7kg

Kod EAN 4948570121939

Wszystkie znaki towarowe zastrzeZzone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sg zgodne z normg ISO-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektow matrycy.
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